
SVSOUND 数字低音炮
APP使用说明

SVSOUND APP是一款功能强大的数字低音炮控制应用，兼容IOS
和ANDROID两种操作系统。以下是一些基本的使用指南：

1 下载和安装
你可以在苹果APP商店或是谷歌PLAY商店搜索"SVS APP"，然后按照提示下
载并安装到你的手机上。首次打开应用时，会有一个教程指导你进行操作，并
提供一些共同的设置选项，以简化使用过程。

2 音量控制
SVS APP提供了一个超大的数显表用于音量控制，你可以通过两个触摸按键
来调整音量，一个用于增加音量，另一个用于减小音量。每按一次按键，音
量就会增加或减少一档，精确到每级1DB的衰减范围。需要注意的是，将音
量设置过高可能会导致低音的虚浮。

3 蓝牙对接
SVSOUND APP支持蓝牙对接功能，
你可以通过这个功能将你的手机和低音炮连接起来。

连接低音炮

4 预选模式
SVSOUND APP支持蓝牙对接功能，
你可以通过这个功能将你的手机和低音炮连接起来。

预设模式

设置选项

主音量

低通滤波器

相位

极性

EQ参数

房间增益

低频调谐管调整

预先调整

系统设置

联系SVS

指导

SVS官网

5 选项设置说明
SVS APP内含多个设置选项，包括：主音量调节、低通滤波器、相位、极性
、EQ参数、房间增益、低频调谐管调整、预先调整、系统设置、联系SVS、
SVS官网访问等。

低通滤波器

低通滤波器作用是容许低于截止频率的信号
通过， 但高于截止频率的信号不能通过。

频率调整

调整斜率，低通滤波器滚降的速率，斜率就
频率上升或下降的数值

去除听音区域的峰和谷，为个人对于低音的
喜好而设定。在用声学测试的时候运行效果
更好。可以设置过滤器所需的中心频率，增
加或减少过滤器的声压级分贝，或调解滤波
器的带宽。

EQ参数调整

频率20HZ---200HZ

等级-12 --- +6DB

Q值0.2 --- 10.0

3组EQ参数设置

相位

0~180度无段相位调节的炮比较灵活，调节
选择性高。

当低音炮靠近主音箱的相位设为0°。

房间增益

当一个小房间里有高密度的声波时，通过优
化低频输出和扩展，修复虚浮的低音

极性

在某些情况下，逆转极性可以解决低音炮和
音箱之间分音器频率的相互冲突，叠加的不
良影响，而且还能用于修正在听音区域内的
低频失效和低频在某些节点的过载。

低频调谐管调整

标准 扩展 密闭

自定义您的低音炮的预设开关的名称（SVS 
APP的功能）

自定义名称

选择自动模式（默认）或一键触发模式

触发模式

这只低音炮可以调整为待机模式和显示设
置，如超时和亮度，也可重置到出厂设置

重置设置
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